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Topp è sinonimo di competenza tecnica e 
decennale esperienza nella realizzazione di 
prodotti d’avanguardia, Elementi essenziali: 
high software technology staff, ricerca su 
materiali e metodologie di fabbricazione.
Grazie, infatti, all’ausilio di un sinterizzatore 
laser per la prototipazione rapida, il proces-
so di studio e industrializzazione dei prodot-

ti ne risulta accelerato. 
La sede aziendale a Sandrigo (VI) dispone 
di uffici direzionali, tecnici e commerciali, 
magazzini, linee di produzione e laboratorio 
per i più severi collaudi di prototipi, materiali 
e prodotti finiti.
La parte commerciale è affidata a perso-
nale esperto, tecnicamente preparato ad 

affrontare e risolvere qualsiasi problema 
nell’applicazione di sistemi per porte auto-
matiche.
Ora l’azienda punta anche al segmento del-
le porte automatiche. Le due motorizzazioni 
proposte le abbiamo viste a Made expo.

K140
K140  è un’automazione per porte scorre-
voli pedonali con portata di 140 kg adatta 
a uso intensivo. Dispone di una scheda 
elettronica di comando a microprocessore 
di ultima generazione che consente l’auto-
regolazione del movimento a seconda del 
peso e dimensioni delle ante. Le funzio-
ni di sicurezza incorporate garantiscono il 
controllo della forza di spinta e l’inversione 
automatica in caso di rilevamento ostacoli 
nella zona di scorrimento delle ante. E’ 
presente un dispositivo a encoder per la 
lettura automatica di corsa, posizione e 
rallentamento delle ante. 
Tra le funzioni personalizzabili di questo 
modello: velocità di apertura e chiusura; 
velocità e spazio di rallentamento e acco-
stamento; tempo di pausa per la richiusura 
automatica/parziale/chiave; apertura par-
ziale; selezione modalità di funzionamento 
emergenza con batteria; selezione modalità 
di funzionamento del blocco ante. Dal pun-
to di vista tecnico K140 è in classe 2 quindi 
adatta ad un uso intensivo (500.000 cicli).
La portata è di un’anta di peso fino a 140 kg 
con larghezza anta da 800 mm a 2800 mm. 
Nel caso delle due ante, il peso può arrivare 
fino a 80 kg cadauna e la larghezza anta da 
500 mm a 1400 mm cadauna.
La forza di spinta massima è di 150 N, la ve-
locità di apertura/chiusura va da 15 cm/sec 
a 55 cm/sec, la velocità di rallentamento/ac-
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L’offerta si completa
Una filosofia aziendale chiara e decisa: creatività, sintesi tra 
estetica e soluzioni pratiche, fusione di tecnica e design. 
Ora Topp entra nel segmento delle porte automatiche.

Topp: arriva l’automazione per porte

Topp entra nel segmento delle porte automatiche.




